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/EBRIKOVA OTOPNA TELESA

Obj. ¢islo Nazev a popis Cena v K¢
ISNPAL 1135600 CR PALMYRA radiator koupelnovy 1135/600, chrom 4 472,00
ISNPAL 1535600 CR PALMYRA radiator koupelnovy 1535/600, chrom 5591,00
ISNPAL 1775600 CR PALMYRA radiator koupelnovy 1775/600, chrom 6 415,00

Jiné rozméry - v provedeni GRENADA - na vyzadani

Vyska Délka Hloubka Ptipojovaci  Hmotnost
(mm) (mm) (mm) rozte¢ (mm) (kg)
1135 600 30 557 9,8
1535 600 30 557 13,1
1775 600 30 557 15,4
Material ocelové trubky @ 22 mm

ocelové profily D30 x 40 mm

Pfipojovaci zavity

4xG1/2"

Zku3ebni pfetlak 1,3 MPa
Max. provozni pretlak 1,0 MPa
Max. provozni teplota 95°C
Pocet trubek 24,32,38
Povrchova uUprava chrom

Objem vody  Vykon (W) Doporuceny
) 75/65/20 °C  el. ptikon (W)
6,1 499 500
8,2 668 700
9,6 788 800

Tepelny vykon dle EN442.

1135

600 -‘

35
35

1535

\_ 600 _‘

(@

1775

600

35

Pripojovaci roztec je 559 mm

Obj. ¢islo Nazev a popis Cena v K¢
ISNPALR 1135600 CR PALMYRA RADIUS radiator koupelnovy 1135/600, chrom 4757,00
ISNPALR 1535600 CR PALMYRA RADIUS radiator koupelnovy 1535/600, chrom 5820,00
ISNPALR 1775600 CR PALMYRA RADIUS radiator koupelnovy 1775/600, chrom 6 844,00

Jiné rozméry - v provedeni GRENADA - na vyzadani

Vyska Délka Hloubka Pripojovaci  Hmotnost
(mm) (mm) (mm) rozte¢ (mm) (kg)
1135 600 108 557 9,9
1535 600 108 557 13,2
1775 600 108 557 15,6
Material ocelové trubky @ 22 mm

ocelové profily D30 x 40 mm

Pfipojovaci zavity

4xG1/2"

Zku3ebni pfetlak 1,3 MPa
Max. provozni pretlak 1,0 MPa
Max. provozni teplota 95°C
Pocet trubek 24,32,38
Povrchova uUprava chrom
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Objem vody  Vykon (W) Doporuceny
(0] 75/65/20 °C  el. ptikon (W)

6,1 504 500

8,2 675 700

9,7 796 800

Tepelny vykon dle EN442.
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ROZMERY A MONTAZNIi KOTY INVALIDNICH KOUPELEN

Zachodova misa musi byt osazena v osové vzdalenosti 450 mm od bo¢ni
stény. Mezi ¢elem zédchodové misy a zadni sténou kabiny musi byt nejméné
700 mm. Prostor okolo zachodové misy musi umoznit ¢elni, diagondlni
nebo boc¢ni nastup. U kabin minimalnich rozmérl musi byt manipula¢ni
prostor umistény proti dvefim. Kabiny s vyuzitim asistence musi mit
zachodovou misu osazenou v ose stény, kterd je naproti vstupu. Horni hrana
seddtka zachodové misy musi byt ve vysi 460 mm nad podlahou. Ovladéani
splachovaciho zafizeni musi byt umisténo na strané, ze které je volny pfistup
k zachodové mise, nejvyse 1200 mm nad podlahou. Splachovaci zafizeni
umisténé na sténé musi byt v dosahu osoby sedici na zachodové mise.
V dosahu ze zachodové misy a to ve vysce 600 az 1200 mm nad podlahou
a také v dosahu z podlahy a to nejvyse 150 mm nad podlahou musi byt
ovladac signaliza¢niho systému nouzového volani.

Umyvadlo musi byt opatieno stojankovou vytokovou baterii s pakovym

ovlddanim. Umyvadlo musi umoznit podjezd osoby na voziku, jeho horni
hrana musi byt ve vysce 800 mm. V zachodovych kabinach minimalnich
rozmérd je nutno pouzit pouze malé umyvétko. Po obou stranach zachodové
misy musi byt madla ve vzajemné vzdalenosti 600 mm a ve vysi 800 mm nad
podlahou. U zachodové misy s pfistupem jen z jedné strany musi byt madlo
na strané pfistupu sklopné a zdchodovou misu musi pfesahovat o 100 mm;
madlo na opa¢né strané zachodové misy musi byt pevné a zachodovou
misu musi presahovat o0 200 mm.
U zdchodové misy s pristupem z obou stran nebo je-li zdichodova kabina
s vyuzitim asistence musi byt obé madla sklopna a obé musi presahovat
zachodovou misu 0 100 mm. Vedle umyvadla musi byt alespor jedno svislé
madlo délky nejméné 500 mm. Je-li v hygienickém zafizeni nebo 3atné
instalovéno zrcadlo musi byt pouzitelné pro osobu stojici i osobu na voziku.
U pevného zrcadla musi byt spodni hrana ve vysi maximalné 900 mm nad
podlahou a horni hrana ve vysi minimalné 1800 mm nad podlahou.

Sklopné zrcadlo nesmi mit ovladaci paku vystupujici do prostoru.

Pfed podélnou stranou vany musi byt volny manipulaéni prostor
minimalné 1500 mm. Horni hrana vany smi byt nejvy$e 500 mm nad
podlahou. Vana musi byt odsazena od pfilehlé stény nejméné o 100 mm.
V zéhlavi vany musi byt pfizdéna plocha sitky nejméné 400 mm. Vanova
pakova baterie musi byt osazena na podélné strané vany v dosahu osoby
sedici ve vané. Je-li vana umisténa podél zdi, musi byt na této zdi opérné
vodorovné madlo délky nejméné 1200 mm ve vySce 100 mm nad licem vany
a svislé madlo délky nejméné 500 mm umisténé nejvyse 200 mm od vanové

PROGRAM PRO TELESNE POSTIZENE A STARSI OSOBY

Sprchové kouty a sprchové boxy musi mit nejmensi ptdorysné rozméry
900 mm x 900 mm. Vedle sprchového prostoru musi byt volné misto pro
odlozeni voziku, které musi byt oddélitelné od vodniho paprsku zasténou nebo
zavésem. Pokud jsou pouzity posuvné dvere, musi byt zasouvaci s moznosti
snadného ovladani zvenku i zevniti s Sitkou vstupu nejméné 800 mm. Vyskovy
rozdil podlahy a dna sprchového boxu nebo koutu muze Cinit nejvyse 20 mm.
Doporucuje se pouziti nizkych odtokovych sifond nebo vyspadovani ve sklonu
nejvyse v poméru 1:50 (2,0 %) do odtokového kanélku podél stény, zakrytého
rostem.

Sprchové kouty i sprchové boxy musi byt vybaveny sklopnym sedatkem
o rozmérech nejméné 450 mm x 450 mm ve vysi 460 mm nad podlahou
a v osové vzdalenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na sténé kolmé
k seddtku a v dosahové vzdalenosti maximalné 750 mm od rohu sprchového
koutu musi byt ru¢ni sprcha s pakovym ovladdnim. V dosahu ze sedatka a to
ve vysce 600 az 1200 mm a také v dosahu z podlahy a to nejvyse 150 mm nad
podlahou musi byt ovladac signaliza¢niho systému nouzového volani.

V misté ru¢ni sprchy musi byt vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné
madlo musi byt ve vysi 800 mm nad podlahou, nejméné 600 mm dlouhé
a umisténo nejvyse 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo musi
byt dlouhé nejméné 500 mm a umisténo 900 mm od rohu sprchového koutu.
Doporucuje se osadit i sklopné madlo v prostoru mezi seddtkem a volnym
prostorem pro vozik, ve vzdalenosti 300 mm od osy sedatka a ve vysi 800 mm
nad podlahou.

Vice viz. Vyhlaska 398/2009 Sb.
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PROGRAM PRO TELESNE POSTIZENE A STARSI OSOBY
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SNLSLWN 09

antivandalové provedeni

zavésné WC koénického tvaru
zaslepené otvory pro WC sedatko
montaz pres specialni Srouby
material CrNi 18/10 (AISI-304),
tloustka 1,5 mm

SNLSLPN 07EB

£

* nerezovy zavésny pisoar

* montaz pres servisni otvor na spodni
strané pisoaru

material 18/10 (AISI - 304)

napdjeci napéti: 9 V

¢ dosah: 0,3-0,7 m

* doporuceny pracovni tlak: 0,1-0,6 MPa
e prutok: 12 I/min (inf. udaj)

 vstup vody: vnéjsi zavit G 1/2"

SNLSLUN 26

¢ zavésné umyvadlo se zaoblenymi
hranami a rohy

* s otvorem pro baterii

¢ prepad

* material CrNi 18/10 (AISI - 304)

VYROBKY PRO VEREJNY SEKTOR
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Na rozsahlé vystavni plose jsou vy-
stavéné vzory modernich koupelen
pro inspiraci.

Velky vybér koupelnového vybaveni
a doplnikd: v Ostravé a v Napajedlich
i vybér obkladu, dlazeb a laminatovych
dfevénych podlah - vie pod jednou
stfechou.

Sirokd nabidka kvalitnich  kou-
pelnovych produktd od bézného
ekonomického provedeni az po luxusni
a trendové vyrobky pro nejndrocnéjsi
klienty.

Nabizime produkty nejprodavanéjsi
i produkty exkluzivni, prodavané
v CR pouze u nas.

P¥i realizaci zakazky vcetné obkladt
zpracujeme zdarma graficky ndvrh
koupelny dle predstav zdkaznikl
(vratna zaloha).

Radi odborné poradime.

K dispozici je Siroka 3kéla prospektl
a katalogu viech vyznamnych vyrobcti
sanitarniho zbozi.

Ke kazdému zdkaznikovi pfistupujeme
individudné, pfi predem domluvené
navstévé vénujeme zakaznikovi ma-
ximalni pozornost.

Vyhoda odpoctu DPH odborné na-
instalovaného zbozi.

Zajistime kompletni dodavku vy-
braného zbozi véetné bézného
instalacniho materialu, odborné pro-
vedenou montdz a kvalitni zarucni
i pozarucni servis.
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Kvitkovicka 1633

763 61 Napajedla

Tel.: 577 110 630

Mob.: 737 226 333

E-mail: vzorkovna.zl@gienger.cz

. P //‘~ e VZORKOVNA OSTRAVA-KUNCICKY
’ | r,-' .i ’I

g ..‘ GIENGER spol. sr. 0.
Rajnochova 655/186
718 00 Ostrava-Kuncicky
: Tel.: 596 229 089

8 Fax: 596 229 079
I E-mail: vzorkovna.os@gienger.cz
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VZORKOVNA PRAHA-KUNRATICE

GIENGER CENTRON, s.r. 0.
U Rakovky 1254/20

148 00 Praha 4-Kunratice
Tel.: 244 118 283

Fax: 244 118 299

E-mail: vzorkovna_rak@gienger-centron.cz

.
% VZORKOVNA PRAHA-VYSOCANY

GIENGER CENTRON, s.r. 0.
= || Ceskomoravska 18
£ 190 00 Praha 9-Vysocany
Tel.: 266 039 212

L
L/ Fax: 266 039 213-4
ﬁ‘k - E-mail: vzorkovna_vys@gienger-centron.cz
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l; VZORKOVNA OTOVICE-KARLOVY VARY
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1 GIENGER BOHEMIA, s.r. 0.
1 Mostecka 157
i 362 32 Otovice-Karlovy Vary
Vo
1
!
1

Tel.: 353 339 052
E-mail: j.charvat@gienger-bohemia.cz



@ GC skupina

GC SKUPINA

Krok 1: OSLOVENI ODBORNE MONTAZNI FIRMY

Kontaktujte odbornou montazni firmu ve VaSem okoli, ktera pozdéji veskery
vybrany material odborné namontuje a na celou praci pak drZi odpovidajici zaruku.
S vybérem montazni firmy Vam radi pom0zeme.

Krok 2: DOMLUVENI SCHUZKY
Domluvte si telefonicky nebo e-mailem navstévu na jedné z nasich prezentacnich
vzorkoven ,Va$e koupelna sn(“.

Krok 3: PORADENSTVi A PLANOVANI

Prijdte i se svym instalatérem na nas$i vzorkovnu ,Va$e koupelna snl“, kde Vam
pfedstavime velky vybér sanitarnich vyrobku - véetné obkladi a dlaZeb. Spolu
vybereme jednotlivé sanitarni vyrobky nebo zhotovime kompletni ndvrh Vasi nové
koupelny snl dle Vaseho pfani.

Nechte se inspirovat mnoha atraktivnimi napady pro Vasi koupelnu!

Krok 4: REALIZACE

Staci si vybrat, vSe ostatni za Vas zafidime spolu s Vasi odbornou montazni firmou.
Viyhnete se starostem s kompatibilnosti vybranych vyrobku, dopravou, dopinéni
béznym instalacnim materidlem atd. Realizace rychle, pfesné, v dohodnutém
terminu.

Dal$i informace najdete na www.gcskupina.cz

www.gcskupina.cz

VERZE 04/2011





